Como configurar o D-Link DSL-502G como Bridge ou Roteador.
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O D-Link DSL-502G pode ser configurado no Modo Bridge (funcionando como
MODEM e fazendo a autentica¢ao via software), ou no modo Router (funcionando
como roteador e fazendo a autenticacao via Hardware, no préprio Router).

Como Configurar:

A configuracdo do Router é feita via Internet Explorer, através de uma pagina Web
que dede ser acessada através do proprio equipamento.

Para acessar a pagina web de administracdo é necessario estar na mesma rede do
router, para isso, configure sua maquina para obter endereco IP automaticamente
como na figura abaixo:(geralmente este passo nao é necessario, pois o padrdo do
Windows é funcionar com IP dinamico ao invés de IP Fixo).
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O Router funciona como um servidor DHCP, provendo configuracdo de
enderecamento IP automaticamente para as maquinas conectadas a ele.
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Para checar se seu computador recebeu um endereco IP do router, va em Iniciar >
Executar, digite CMD (no Windows 2000/XP) e no prompt de comando digite
ipconfig.

Como o DSL-502G opera por padrdo no endereco 10.1.1.1, vocé vera uma tela
parecida com essa:

& E\WINDOWS\System32 \cmd.exe

Microsoft Windows HP [versao 5.1.26801
Gy Copyright 1985-2801 Microsoft Corp.

E:~>ipconfig

Configuracdo de IP do Windows

Adaptador Ethernet LAM:

Sufixo DHS especifico de conex&o

Enderegco IP . . . . . . .« & & & . 1A.1.1.6
Miascara de sub—rede . . . . . . . 255.8.8.8
Gateway padrio. . . . . . .« .« « . iA.1.1.1

Adaptador PPP Uelox:

Sufixo DNS especifico de conexdo

Endereco IP . . . . . . . . . . . 208.165.159 .68
Mascara de sub—rede . 255 .25850 25852565
Gateway padrdo. . - . . . . . . . 208.165.159 .68

Veja na linha “Endereco IP” do Adaptador Ethernet, se o endereco esta na faixa
10.1.1.X, e o Gateway padrédo é 10.1.1.1 (endereco do router), caso contrario,
libere o endereco IP com o comando “IPCONFIG / RELEASE” e depois renove-o com
“IPCONFIG /RENEW”.

A obtencédo de um endereco IP através do Roteador é fundamental, pois certifica
que a comunicacdo entre o computador e o roteador esta ocorrendo.

Caso néo consiga obter um endereco através do roteador, verifique os cabos.

Uma vez configurado com o endereco obtido através do router, o proximo passo &
acessar o Router através do seu Browser.

Va até o Internet Explorer, e digite 10.1.1.1, depois na caixa de login digite o
Usuario e Senha para acessar a console administrativa do Router.

Geralmente os MODEMS D-Link vendidos pela Telemar, possuem sua senha padrao
alterada para:

Nome de Usuario: TMARDLKT93319
Senha: DLKT93319

Caso a senha acima néo funcione, entre em contato com a D-Link para saber a
senha correta.



Configuracao de Bridge (padrao) para uso com DSL do Velox:
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Building Metworks For People
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Use this page to quickly configure the system.
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Para gravar as configuracées no Router, va em Admin > Commit & Reboot, clique
em Save e depois da atualizacdo de tela, clique em Reboot para que as alteracdes

tenham efeito.



Configuracao de Router para uso com DSL do Velox:

D-Link

Building Nebtworks For People
Quick Configuration
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EHa Home Use this page to guickly configure the system.
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Nao esqueca de configurar os Campos “Username” e “Password” com 21+Numero
do telefone.

Depois de configurar a pagina de “Quick Configuration” como na figura acima,
cligue em Submit.



Habilite a funcdo de NAT no roteador, caso contrario, ndo serd possivel acessar
nenhuma péagina, inclusive a do Veloxzone para fazer a autenticagdo com o
provedor:

D-Link

Euilding Metworks For People
Network Address Translation {NAT) Configuration
Uze this page to configure Metwork Address Translation, a security

protocol in which the device translates the IP addresses of your LAN
computers to new addresses before sending data out on the Internet.

NAT Options: INAT Global Infu;l
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MAT Global Information
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Default Nat Age(sec): 0

NAFPT Port Start: 50000

NAPT Port End: 51023

Submit I Global Stats | Cancel | Refresh

Cligue em submit.

Para gravar as configuracdes no Router, vA em Admin > Commit & Reboot, clique
em Save e depois da atualizacdo de tela, clique em Reboot para que as alteracfes
tenham efeito.

Pronto! seu DSL-502G ja esta configurado como roteador. Agora basta liga-lo a um
Hub/Switch, que todas as maquinas estdo prontas para se conectar a Internet,
bastando apenas que a primeira maquina a se conectar acesse o0 Veloxzone e faca a
autenticacdo com o provedor de acesso.
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